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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 
 

Champion Bore Oil CHB01M 
 
Tämä käyttöturvallisuustiedote sisältää tietoa mahdollisista riskeistä materiaalin käsittelyyn, kuljetukseen ja 
käsittelyyn osallistuville sekä kuvauksen mahdollisista riskeistä kuluttajalle ja ympäristölle. Nämä tiedot on 
annettava niiden saataville, jotka voivat joutua kosketuksiin materiaalin kanssa tai ovat vastuussa materiaalin 
käytöstä. Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan REACH-asetuksessa SI 2019/758 kuvatun muotoilun mukaisesti. 
 
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 

 
1.1 Tuotteen tunniste 

 
Tuotteen nimi: Champion Bore Oil CHB01M 
 

1.2  Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 
Mineraaliöljy 
 

1.3  Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 
Barnes and Mullins Ltd, 
Yksikkö 14, 
Mile Oak Ind Estate, 
Oswestry, 
Shropshire, 
SY10 8GA, 
Yhdistynyt kuningaskunta 
Puh: +44 01691 652449 
Sähköposti: mark@bandm.co.uk 
 
EU:n valtuutettu edustaja 
Valtuutetun edustajan vaatimustenmukaisuus 
71 Baggot Steet Lower, 
Dublin, 
D02 P593, 
Irlanti 

 
1.4  Hätäpuhelinnumero 

UK Emergency Response  NHS (+ 44) 111 
ROI Emergency Response  01 809 2166 ( yleinen ) 
    01 809 2566 (terveydenhuollon ammattilaiset) 

 
KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 

 
2.1  Aineen tai seoksen luokitus 

Asp. Tox. 1 - H304 
 

2.2  Etikettielementit 
 
 

 
 
 
Tunnussana   Vaara 
Vaaralausekkeet 
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H304    Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 
 
Varolausekkeet 

P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. 

P331 ÄLÄ oksennuta. 
P405 Varastoi lukittuna. 
P501a Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen tai erikoisjätteen keräyspisteeseen. 

 
Sisältää   valkoista mineraaliöljyä (maaöljy) 
 

2.3  Muut vaarat 
Ei odoteta olevan vaarallista. 
Yhdenkään komponentin ei tiedetä olevan PBT tai vPvB , tai joilla on hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia. 

 
KOHTA 3: Koostumus 

 
3.1  Aineet 

Tämä tuote sisältää seuraavia vaarallisia aineosia, jotka ylittävät huolellisuuskynnykset: 
 

Nimi CAS-nro Kons. % w/w Luokitus 

Valkoinen mineraaliöljy 8042-47-5 60-100 % Asp.Tox . 1 – H304 

 
Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydellinen kuvaus. 
 

3.2  Seokset 
Ei sovellu, tuote on aine. 
 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 

 
4.1  Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

SILMÄKOSKETUS: Huuhtele huolellisesti vedellä usean minuutin ajan pitäen samalla silmäluomet 
varovasti auki. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos ilmenee epämukavuuden merkkejä. 
HENGITYS: Poista altistumisesta ja pidä lämpimänä ja levossa. Jos hengitys vaikeutuu, ota yhteys 
lääkäriin. Jos hengitys lakkaa, aloita tekohengitys ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. 
IHOKOSKETUS: Riisu saastuneet vaatteet. Pese pois saippualla ja vedellä. Hakeudu lääkärin hoitoon, 
jos ilmenee ärsytystä tai ihottumaa. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. 
NIELEMINEN: Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä. ÄLÄ oksennuta. Hakeudu lääkäriin, jos 
haittavaikutuksia ilmenee. 

 
4.2  Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

SILMÄT: Punoitus, ärsytys. 
HENGITYS: Ei odotettavissa haittavaikutuksia. 
NIELEMINEN: Pahoinvointi, vatsakipu. 
IHO: Saattaa aiheuttaa mekaanista ärsytystä. 

 
4.3  Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

Oireellinen hoito tarpeen mukaan. 
 
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 

 
5.1  Sammutusaineet 

Ei syttyvää. Käytä ympäristön olosuhteisiin sopivia sammutusaineita. 
 
5.2  Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Ei tunnistettu. 
 
5.3  Ohjeita palomiehille 
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Estä tulipalon valumien pääsy vesistöön ja viemäreihin. Palomiesten tulee käyttää normaaleja 
suojavarusteita ja suljetuissa tiloissa ylipaineista paineilmahengityslaitetta (SCBA). 

 
KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 

 
6.1  Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

Poista kaikki sytytyslähteet. Pidä tarpeeton henkilökunta poissa vuotoalueelta. Tuuleta alue, jos 
mahdollista. Suljetuissa tiloissa tapahtuvien vuotojen tai suurten vaaratilanteiden varalta saatetaan tarvita 
suojavaatetusta. Katso lisätietoja kohdasta 8. 

 
6.2  Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

Estä pääsy viemäreihin ja vesistöihin. Jos tuotetta joutuu viemäreihin tai vesistöön, ilmoita asiasta 
asianmukaisille ympäristöviranomaisille. 

 
6.3  Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja materiaalit 

Pienet roiskeet: Lakaise ja laita sopivaan astiaan hävittämistä varten. Pese vuotoalue pesuaineella ja 
vedellä. 
Suuret vuodot: Lakaise ja kerää sopivaan astiaan hävittämistä varten. Vältä pölyn muodostumista. 
Kostuta tarvittaessa. Pese vuotokohta huolellisesti pesuaineella ja vedellä. 

 
6.4  Viittaukset muihin kohtiin 

Katso kohdat 8 ja 13 lisäohjeita suojavaatetusta ja hävittämistä varten. 
 
KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 

 
7.1  Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

Vältä kosketusta iholle ja silmiin. 
 
7.2  Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

Varastoi viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. 
Avatut säiliöt tulee sulkea huolellisesti uudelleen ja säilyttää pystyasennossa vuotojen estämiseksi. 

 
7.3  Tietyt loppukäytöt 

Toimiala- tai alakohtaisia ohjeita ei ole saatavilla. 
 
KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen/henkilökohtaiset suojaimet 

 
8.1  Ohjausparametrit 
 

Valkoinen mineraaliöljy (maaöljy) 
Pitkäaikaisen altistuksen raja (8 tunnin TWA): WEL 5 mg/m³ sumua 
WEL = Workplace Exposure Limit 
EH40 
 

8.2  Altistumisen ehkäiseminen 
 

Tekniset hallintalaitteet 
Ei yleensä vaadita. 
 
Hengityksensuojaus 
Käytä hyvin ilmastoiduissa tiloissa. 
 
Käsien suojaus 
Ei yleensä vaadita. Jos pitkäaikainen kosketus on todennäköistä, voidaan käyttää käsineitä. Käsineiden 
valmistajan suosituksia tulee aina kuulla. Vaihda käsineet valmistajan suositusten mukaisesti. Jos 
käsineet vaurioituvat käytön aikana, poista ne välittömästi ja pese kädet ennen kuin vaihdat käsineet 
uusiin. 
 
Silmien suojaus 
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Ei yleensä vaadita. Jos huomattava pölytaso on todennäköistä, käytä sopivaa silmäsuojainta, joka täyttää 
standardin BS EN166 3 vaatimukset, kun käsittelet tätä tuotetta. 
 
Ihon suojaus 
Ei yleensä vaadita. Jos merkittävä ja pitkäaikainen altistuminen on todennäköistä, suositellaan esiliinaa 
tai haalareita. Ne on vaihdettava käytön jälkeen tai jos ne ovat saastuneet. Pese ennen uudelleenkäyttöä. 
 
Ympäristöaltistuksen torjunta 
Ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin estääksesi pääsyn viemäreihin ja vesistöihin. 
 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

 
9.1  Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 
 

a) Fyysinen tila Nestemäinen 

b) Väri Väritön 

c) Haju Hajuton 

d) Sulamispiste/jäätymispiste <-9°C 

e) Kiehumispiste tai 
alkukiehumispiste ja kiehumisalue 

310 - 550 °C 

f) Syttyvyys Ei palava 

g) Alempi ja ylempi räjähdysraja Ei sovellu 

h) Leimahduspiste > 160°C COC (Cleveland open cup) 

minä 
) 

Itsesyttymislämpötila Ei määritetty 

j) Hajoamislämpötila Ei määritetty 

k) pH Ei määritetty 

l) Viskositeetti Ei määritetty 

m) Liukoisuus Ei määritetty 

n) Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi 
(log-arvo) 

Ei sovellu 

o) Höyrynpaine <0,1 kPa @ 20°C 

p) Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys Ei määritetty 

q) Suhteellinen höyryn tiheys 0,83-0,86 @ 15 °C 

r) Hiukkasten ominaisuudet Ei määritetty 

 
9.2  Muut tiedot 

Ei mitään 
 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

 
10.1  Reaktiivisuus 

Tätä tuotetta ei pidetä reaktiivisena aineena. 
 
10.2  Kemiallinen stabiilisuus 

Tämä materiaali on stabiili odotetuissa käyttöolosuhteissa. 
 
10.3  Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Vaarallista polymeroitumista ei odoteta tapahtuvan. 
 
10.4  Vältettävät olosuhteet 

Vältä lämpöä, kipinöitä, avotulta ja muita sytytyslähteitä. 
 
10.5  Yhteensopimattomat materiaalit 

Vahvoja hapettimia. 
 
10.6  Vaaralliset hajoamistuotteet 

Materiaali ei hajoa normaaleissa käyttöolosuhteissa. Katso kohdasta 5 palohajoamistuotteet. 
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KOHTA 11: Toksikologiset tiedot 

 
11.1  Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 
 

Tätä tuotetta ei ole testattu. Tämän tuotteen odotettua myrkyllisyyttä koskevat arviot on tehty sen 
tärkeimpien komponenttien perusteella. 
 

a) välitön myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät 
täyty. 

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät 
täyty. Hiekka voi aiheuttaa ihon mekaanista hankausta. 

c) vakava silmävaurio/silmä-
ärsytys 

Saatavilla olevien tietojen perusteella hiekkaseos voi aiheuttaa 
silmien ärsytystä. Saattaa myös aiheuttaa silmien mekaanista 
hankausta. 

d) hengitysteiden/ihon 
herkistyminen 

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät 
täyty. 

e) sukusolujen mutageenisuus Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät 
täyty. 

f) karsinogeenisuus Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät 
täyty. 

g) lisääntymismyrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät 
täyty. 

h) Elinkohtainen myrkyllisyys - 
kerta-altistuminen 

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät 
täyty. 

( i ) Elinkohtainen myrkyllisyys - 
toistuva altistuminen 

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät 
täyty. 

j) aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät 
täyty. 

 
11.2  Tietoja muista vaaroista 

Ei lisätietoja. 
 
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

 
Tätä tuotetta ei ole testattu. Tämän tuotteen odotettua myrkyllisyyttä koskevat arviot on tehty sen 
tärkeimpien komponenttien perusteella. 

 
12.1  Myrkyllisyys 

Ei odoteta olevan vaarallista vesieliöille. 
 
12.2  Pysyvyys ja hajoavuus 

Tämän tuotteen polymeerikomponenttien ei odoteta olevan helposti biohajoavia. 
 
12.3  Biokertyvyyspotentiaali 

Tällä tuotteella odotetaan olevan alhainen bioakkumulaatiopotentiaali. 
 
12.4  Liikkuvuus maaperässä 

Ei tiedossa. Tuote on pääosin vettä. 
 
12.5  PBT- ja vPvB -arvioinnin tulokset 

Yhdenkään komponentin ei tiedetä olevan PBT tai vPvB . 
 
12.6  Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet 

Yhdelläkään komponentilla ei tiedetä olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia. 
 

12.7  Muut haitalliset vaikutukset 
Ei tiedossa. 

 
KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 
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13.1  Jätteiden käsittelymenetelmät 
Hävittäminen tulee tapahtua paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti. Pienet määrät voidaan 
pestä valumaan suurella määrällä vettä. 

 
KOHTA 14: Kuljetustiedot 

 

 ADR IMDG ICAO 

14.1 YK-numero EI MITÄÄN EI MITÄÄN EI MITÄÄN 

14.2 YK:n oikea 
toimitusnimi 

EI MITÄÄN EI MITÄÄN EI MITÄÄN 

14.3 Kuljetuksen 
vaaraluokat 

EI MITÄÄN EI MITÄÄN EI MITÄÄN 

14.4 Pakkausryhmä EI MITÄÄN EI MITÄÄN EI MITÄÄN 

14.5 Ympäristövaarat EI MITÄÄN EI MITÄÄN EI MITÄÄN 

14.6 Erityiset 
varotoimet käyttäjälle 

EI MITÄÄN EI MITÄÄN EI MITÄÄN 

14.7 Merikuljetus 
irtolastina IMO:n 
asiakirjojen mukaan 

Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta 

 
KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 

 
15.1  Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -
lainsäädäntö 

Kaikki komponentit on listattu olemassa olevina aineina Euroopassa 
 

15.2  Kemikaaliturvallisuusarviointi 
Tälle tuotteelle ei ole tehty REACH-kemikaaliturvallisuusarviointia. 
 

KOHTA 16: Muut tiedot 

 
Revisiotiedot: 
Tämä on uusi SDS 
 
Luettelo tässä käyttöturvallisuustiedotteessa käytetyistä lyhenteistä: 
CAS  Chemical Abstracts Service 
CLP-  luokitus-, merkintä- ja pakkausasetus (EY) N:o 1272/2008 
EY  Euroopan yhteisö/komissio 
PBT  Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen 
Kemikaalien REACH -rekisteröinti-, arviointi-, lupa- ja rajoitusasetus (EY) N:o 1907/2006  
vPvB  erittäin pysyvä, erittäin biokertyvä 
 
H Osassa 3 käytetyt lauseet 
H304  Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 
 
Seosten luokittelussa käytetty menetelmä: 
Ainesosaan perustuvat lähestymistavat; asiantuntijan arvio 
 
Työntekijöiden koulutusvaatimukset 
Ei erityisvaatimuksia. 
 
 


