Champion Bore Oil CHBO1M Numer wersji 1.1
Data: 25 lipca 2024 r.
Zastepuje: nie dotyczy

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Olej Champion Bore CHB0O1M

Niniejsza Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej zawiera informacje dotyczgce
potencjalnych zagrozeh dla os6b zajmujgcych sie obstuga, transportem i pracg z materiatem, a takze opisuje
potencjalne zagrozenia dla konsumenta i srodowiska. Informacje te muszg by¢ udostepnione osobom, ktére
moga mie¢ kontakt z materiatem lub sg odpowiedzialne za jego uzytkowanie. Niniejsza Karta Charakterystyki
Niebezpiecznej Substancji Chemicznej zostata sporzgdzona zgodnie z formatowaniem opisanym w
Rozporzgdzeniu REACH (WE) nr 1907/2006 i brytyjskich przepisach REACH S| 2019/758.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancjiimieszaniny i firmy/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu: Champion Bore Oil CHBO1M

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Olej mineralny

13 Dane dostawcy karty charakterystyki
Barnes i Mullins Sp. z o.0.
Jednostka 14,
Posiadtos¢ Mile Oak w stanie Indiana,
Oswestry,
Shropshire,
SY10 8GA,
Zjednoczone Krélestwo
Telefon: +44 01691 652449
Adres e-mail: mark@bandm.co.uk

Autoryzowany przedstawiciel UE

Zgodnos¢ z autoryzowanym przedstawicielem
71 Baggot Street Dolna,

Dublin,

D02 P593,

Irlandia

14 Numer telefonu alarmowego
Brytyjskie Biuro Reagowania Kryzysowego NHS (+44) 111
ROI Emergency Response 01 809 2166 ( ogdlna publicznos¢ )
01 809 2566 (pracownicy stuzby zdrowia)

ROZDZIAL 2: Identyfikacja zagrozen

21 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Toksycznosé ostra 1 - H304

2.2 Elementy etykiety

Stowo sygnatowe Niebezpieczenstwo
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2.3

Data: 25 lipca 2024 r.
Zastepuje: nie dotyczy

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.

Oswiadczenia o srodkach ostroznosci
P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P331 NIE wywotywac¢ wymiotdw.
P405 Przechowywac¢ pod zamknigeciem.
P501a Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do punktu zbidrki odpadow
niebezpiecznych lub specjalnych.

Zawiera bialy olej mineralny (ropa naftowa)

Inne zagrozenia

Nie przewiduje sie, aby stwarzato to zagrozenie.

Zaden ze sktadnikéw nie jest znany jako PBT lub vPVvB , lub mie¢ wiasciwo$ci zaburzajgce gospodarke
hormonalna.

ROZDZIAL 3: Skiad

3.1

3.2

Substancje
Produkt zawiera nastepujgce niebezpieczne sktadniki w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne
normy:

Nazwa Numer CAS Stezenie % | Klasyfikacja
wiw
Biaty olej mineralny 8042-47-5 60-100% T_oksyczne <’j’2|a+an|e na ostrg
niewydolnoé¢ serca . 1 — H304

Petny opis oswiadczen H znajduje sie w sekcji 16.

Mieszaniny
Nie dotyczy, produkt jest substancja.

ROZDZIAL 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1

4.2

4.3

Opis srodkow pierwszej pomocy

KONTAKT Z OCZAMI: Doktadnie ptuka¢ wodg przez kilka minut, delikatnie trzymajgc powieki otwarte.
W przypadku wystgpienia objawéw dyskomfortu nalezy zwrdci¢ sie o pomoc lekarska.

WDYCHANIE: Wyprowadzi¢ z miejsca narazenia i zapewnic ciepto i odpoczynek. Jesli oddychanie stanie
sie trudne, nalezy wezwacé lekarza. Jesli oddech ustanie, nalezy rozpoczg¢ sztuczne oddychanie i
natychmiast zwrdcié sie o pomoc lekarska.

KONTAKT ZE SKORA: Zdjagé zanieczyszczong odziez. Umyé wodg z mydtem. W przypadku wystagpienia
podraznienia lub wysypki zasiegng¢ porady lekarza. Przed ponownym uzyciem wyprac zanieczyszczong
odziez.

POLKNIECIE: W przypadku potkniecia przeptuka¢ usta woda. NIE wywotywaé wymiotéw. W przypadku
wystgpienia objawdw niepozadanych nalezy zasiegna¢ porady lekarza.

Najwazniejsze objawy i skutki, zarowno ostre, jak i op6znione
OCZY: Zaczerwienienie, podraznienie.

WDYCHANIE: Nie przewiduje sie zadnych negatywnych skutkow.
POLKNIECIE: Nudnosci, dyskomfort w jamie brzusznej.

SKORA: Moze powodowaé podraznienie mechaniczne.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalnego leczenia,

ktorego potrzeba

W razie potrzeby stosuje sie leczenie objawowe.

ROZDZIAL 5: Srodki gasnicze
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Champion Bore Oil CHBO1M Numer wersji 1.1
Data: 25 lipca 2024 r.
Zastepuje: nie dotyczy

5.1 Srodki gasnicze
Niepalny. Stosowac srodki gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Nie zidentyfikowano zadnych.

5.3 Porady dla strazakéw
Zapobiegaj przedostawaniu sie wod odptywowych z pozaru do ciekdw wodnych i kanalizacji. Strazacy
powinni uzywaé¢ standardowego sprzetu ochronnego, a w pomieszczeniach zamknietych, aparatéw
oddechowych z dodatnim cisnieniem (SCBA).

ROZDZIAL 6: Postepowanie w przypadku przypadkowego uwolnienia

6.1 Srodki ostroznosci indywidualne, wyposazenie ochronne i procedury awaryjne
Usun wszystkie zrédta zaptonu. Trzymaj zbedny personel z dala od miejsca wycieku. W miare mozliwosci
przewietrzy¢ obszar. W przypadku wyciekéw w przestrzeniach zamknietych lub duzych incydentéw moze
by¢ wymagana odziez ochronna. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekc;ji 8.

6.2 Srodki ostroznosci dotyczace srodowiska
Zapobiega¢ przedostawaniu sie do kanalizacji i ciekéw wodnych. Jesli produkt przedostanie sie do
kanalizacji lub ciekow wodnych, nalezy powiadomi¢ odpowiednie organy ochrony srodowiska.

6.3 Metody i materialy stuzace do ograniczania i usuwania skazenia
Mate wycieki: Zmie$¢ i umies¢ w odpowiednim pojemniku do utylizacji. Umyj miejsce wycieku
detergentem i woda.
Duze wycieki: Zmiesc¢ i zbierz w odpowiednim pojemniku do utylizacji. Unikaj wytwarzania pytu. W razie
potrzeby zwilz. Doktadnie umyj miejsce wycieku detergentem i woda.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Dalsze wskazowki dotyczace odziezy ochronnej i jej utylizacji znajdujg sie w sekcjach 8 i 13.

ROZDZIAL 7: Postepowanie i przechowywanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego obchodzenia sie
Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Otwarte pojemniki nalezy starannie ponownie zamkngé i przechowywaé w pozycji pionowej, aby
zapobiec wyciekom.

7.3 Konkretne zastosowania koncowe
Brak wytycznych dotyczgcych konkretnych branz lub sektoréw.

ROZDZIAL 8. Kontrola narazenia/Ochrona osobista

8.1 Parametry sterowania

Biaty olej mineralny (ropa naftowa)

Dopuszczalne diugotrwate narazenie (Srednia wazona dla 8 godzin): WEL 5 mg/m?® mgta
WEL = Dopuszczalne stezenie w miejscu pracy

EH40

8.2 Kontrola narazenia

Kontrole inzynieryjne
Zwykle nie jest wymagane.

Ochrona drég oddechowych
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Data: 25 lipca 2024 r.
Zastepuje: nie dotyczy

Stosowac w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.

Ochrona dtoni

Zwykle nie jest wymagane. Jesli prawdopodobny jest dtugotrwaty kontakt, mozna zatozy¢ rekawice.
Zawsze nalezy zapozna¢ sie z zaleceniami producenta rekawic. Zmieniaj rekawice zgodnie z
zaleceniami producenta. Jesli rekawice zostang uszkodzone podczas uzytkowania, natychmiast je
zdejmij i umyj rece przed zatozeniem nowych rekawic.

Ochrona oczu
Zwykle nie jest wymagane. Jesli prawdopodobne jest znaczne zapylenie, nalezy nosi¢ odpowiednig
ochrone oczu, spetniajgcg wymagania normy BS EN166 3, podczas obstugi tego produktu.

Ochrona skéry

Zwykle nie jest wymagane. Jesli prawdopodobne jest znaczne i dtugotrwate narazenie, zaleca sie
stosowanie fartuchéw lub kombinezonéw ochronnych. Nalezy je zmieni¢ po uzyciu lub w przypadku
zanieczyszczenia. Przed ponownym uzyciem wyprac.

Kontrola narazenia srodowiskowego
Podjg¢ odpowiednie $rodki, aby zapobiec przedostaniu sie do kanalizaciji, $ciekéw i ciekow wodnych.

ROZDZIAL 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

9.2

Informacje o podstawowych wtasciwosciach fizycznych i chemicznych

A) | Stan fizyczny Plyn

B) | Kolor Bezbarwny
C) | Zapach Bez zapachu
D) | Temperatura topnienia/krzepniecia | <-9°C

mi) | Temperatura wrzenia lub | 310-550°C

poczatkowa temperatura wrzenia i
zakres wrzenia

F) | Ltatwopalnosé Niepalny
G) | Dolna i goérna granica | Nie dotyczy
wybuchowosci

H) | Temperatura zaptonu > 160°C COC (otwarty kubek Cleveland)
1) | Temperatura samozaptonu Nie ustalono

J) | Temperatura rozktadu Nie ustalono

k) | pH Nie ustalono

1) | Lepkosé Nie ustalono

M) | Rozpuszczalnosé Nie ustalono

N) | Wspoétczynnik podziatu n- Nie dotyczy

oktanol/woda (wartos¢
logarytmiczna)

0) | Cisnienie pary <0,1 kPa w temp. 20°C
P) | Gestosé i/llub gestosé wzgledna Nie ustalono
Q) | Wzgledna gestos¢ pary 0,83-0,86 w temp. 15°C
R) | Charakterystyka czastek Nie ustalono

Inne informacje
Nic

ROZDZIAL 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1

10.2

Reaktywnos¢
Produkt nie jest uwazany za substancje reaktywng.

Stabilnos¢ chemiczna
Materiat ten jest stabilny w przewidywanych warunkach uzytkowania.
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10.3

10.4

10.5

10.6

Numer wersji 1.1
Data: 25 lipca 2024 r.
Zastepuje: nie dotyczy

Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji
Nie przewiduje sie wystgpienia niebezpiecznej polimeryzacji.

Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unikac ciepta, iskier, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu.

Materialy niezgodne
Silne utleniacze.

Niebezpieczne produkty rozkladu
Materiat nie ulega rozktadowi w normalnych warunkach uzytkowania. Zobacz sekcje 5 dotyczaca
produktow rozktadu w wyniku pozaru.

ROZDZIAL 11: Informacje toksykologiczne

111

11.2

Informacje o klasach zagrozenia zgodnie z definicjg w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Ten produkt nie zostat przetestowany. Oceny przewidywanej toksycznosci tego produktu zostaty
dokonane na podstawie rozwazenia jego gtéwnych sktadnikow.

(a) toksycznos¢ ostra Na podstawie dostepnych danych mozna stwierdzi¢, ze

kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(b) dziatanie zrace/draznigce na
skére

Na podstawie dostepnych danych kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione. Piasek moze powodowa¢ mechaniczne otarcia
skory.

(c) powazne
uszkodzenie/podraznienie oczu

Na podstawie dostepnych danych, mieszanka piasku moze
powodowaé podraznienie oczu. Moze réwniez powodowaé

mechaniczne Scieranie oczu.

(d) dziatanie uczulajgce na drogi | Na podstawie dostepnych danych mozna stwierdzi¢, ze

oddechowe/skére kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
(e) mutagennosé komérek Na podstawie dostepnych danych mozna stwierdzi¢, ze
rozrodczych kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(f) rakotwérczosé Na podstawie dostepnych danych mozna stwierdzi¢, ze

kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(g) toksycznosé reprodukcyjna Na podstawie dostepnych danych mozna stwierdzi¢, ze

kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(h) STOT - narazenie Na podstawie dostepnych danych mozna stwierdzi¢, ze

jednorazowe kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
(1) STOT - narazenie Na podstawie dostepnych danych mozna stwierdzi¢, ze
powtarzane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

()) zagrozenie aspiracja Na podstawie dostepnych danych mozna stwierdzic, ze

kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacje o innych zagrozeniach
Brak dodatkowych informaciji.

ROZDZIAL 12: Informacje ekologiczne

121

12.2

12.3

Ten produkt nie zostat przetestowany. Oceny przewidywanej toksycznosci tego produktu zostaty
dokonane na podstawie rozwazenia jego gtdwnych skfadnikéw.

Toksycznosé
Nie przewiduje sie, aby stwarzat zagrozenie dla organizméw wodnych.

Trwatosé i zdolnosé do rozktadu
Nie przewiduje sie, aby sktadniki polimerowe tego produktu ulegty tatwej biodegradac;ji.

Potencjat bioakumulacyjny
Oczekuje sie, ze produkt ten bedzie miat niski potencjat bioakumulac;ji.
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12.4  Mobilnos¢ w glebie

Nieznane. Produkt sktada sie gtdéwnie z wody.

12.5  Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Zaden ze skfadnikéw nie jest uznany za substancje PBT lub vPvB .

12.6  Wiasciwosci zaburzajace gospodarke hormonalng
Zaden ze skfadnikéw nie wykazuje wtasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalna.

12.7  Inne dzialania niepozadane

Nieznane.

ROZDZIAL 13: Zagadnienia dotyczace utylizacji

Numer wersji 1.1
Data: 25 lipca 2024 r.
Zastepuje: nie dotyczy

13.1 Metody przetwarzania odpadéw
Utylizacja powinna by¢ zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami. Mate

odsgczenia z duzg iloscig wody.

ROZDZIAL 14: Informacje o transporcie

ilosci mozna my¢ w celu

ADR IMDG ICAO
14.1 Numer ONZ NIC NIC NIC
14.2 Prawidtowa nazwa | NIC NIC NIC
przewozowa UN
14.3 Klasy zagrozenia NIC NIC NIC
w transporcie
14.4 Grupa pakowania NIC NIC NIC
14.5 Zagrozenia dla NIC NIC NIC
srodowiska
14.6 Szczegdlne srodki | NIC NIC NIC
ostroznosci dla
uzytkownika
14.7 Transport morski Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
luzem wedtug
instrumentéw IMO

ROZDZIAL 15: Informacje regulacyjne

15.1  Przepisy/ustawodawstwo dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska wtasciwe dla

substancji lub mieszaniny

Wszystkie skfadniki sg wymienione jako istniejgce substancje w Europie

15.2  Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego REACH.

ROZDZIAL 16: Inne informacje

Informacje o rewizji:
To jest nowa karta SDS

Lista skrotow uzytych w niniejszej karcie charakterystyki:
CAS Chemical Abstracts Service

CLP  w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (WE) nr 1272/2008

WE Wspolnota Europejska/Komisja

PBT  Trwaty, bioakumulacyjny i toksyczny

REACH Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w

zakresie chemikaliow (WE) nr 1907/2006
vPvB  bardzo trwaty, bardzo bioakumulacyjny

H Oswiadczenia uzyte w sekcji 3
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H304 Polkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.

Metoda stosowana do klasyfikacji mieszanin:
Podejscie oparte na sktadnikach ; ocena ekspercka

Wymagania szkoleniowe dla pracownikow
Brak specjalnych wymagan.
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